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１．適用範囲 

本仕様書は、ゴムホルダにより電力ケーブルなどに直接取り付けが出来る重ね合わせ嵌合方式

分割鉄心形ケーブル用零相変流器（Z-□□Dシリーズ）に適用します。 

 

２．一般的事項 

2.1 関連規格 

本仕様書に特に定めなき事項は、下記関連規格の所要項目に準拠します。 

(1) JEC  1201-1985 計器用変成器 

(2) JIC C 1731-1988 計器用変成器 

(3) JIC C 8374-1991 漏電継電器 

(4) JIC C 4601-1993 高圧受電用地絡継電装置 

(5) JIC C 4609-1990 高圧受電用地絡方向継電装置 

(6) 自治省令第 15 号（昭和 51 年 6月 7日）漏電火災警報器 

但し上記規格適合に際しては、零相変流器組み合わせ機器を含めて別途協議するものとします。 

 

３．使用状態 

3.1 屋内外の別 ：屋内用 

3.2 標高 ：2000m 以下 

3.3 使用周囲温度範囲 ：－20～＋60℃ 

 

４．構造と外観形状及び種類 

4.1 分割形零相変流器本体と、電力ケーブル取付用ゴムホルダの組み合わせにより既設電力ケーブルに

容易に取り付けの出来る構造とし種類及び形状は 表-1 及び 図 1によります。 

 

５．定格及び電気的性能 

5.1 最高使用回路電圧 ：ケーブル用につきケーブルの規格による 

  低圧：600V 以下 

  高圧：6.9kV（電力ケーブルの規格による） 

5.2 定格周波数 ：50/60Hz 共用 

5.3 定格電流 ：表-1 による 

5.4 定格負担 ：200Ω（力率 1） 

5.5 極性 ：減極性 

5.6 過地絡温度上昇 ：800A 連続 

5.7 雷インパルス耐電圧 ：低圧：波高値 7kV 波頭長 0.5～1.5μS 波尾長 32～48μS のインパルス正負

各 3回、一次一括と二次端子及び取付足間に加え異常なきこと。 

  高圧：シールド付電力ケーブルの規格による 

5.8 商用周波耐電圧 ：低圧：AC2.2kV 1 分間 

  高圧：シールド付電力ケーブルの規格による 

5.9 ヒートサイクル ：－20℃及び＋70℃各 4時間 6サイクルで異常無し 

5.10 衝撃強度 ：JIS-C0912 により最大加速度 35G を前後左右上下に各 2回印加して異常無し 

5.11 定格短時間電流 ：30kA 0.02 秒 
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5.12 零相二次出力 ：零相変流器の二次出力端子 k，l間に定格負荷抵抗（200Ω±0.1％の純抵抗） 

を接続し、零相変流器の一次側に 50Hz 及び 60Hz の零相電流分のみを流し

たときの二次負担抵抗端子間出力電圧は下記の範囲にあること。 

一次電流   二次出力電圧 

  200mA    20±1.4mV 

 1000mA    100±8mV 

5.13 残留電流 ：1)定格一次電流に於いて 15mA 以内 

2)定格一次電流の 6倍で 50mA 以内 

（但し定格一次電流が 600A を超える場合は、定格電流から 600 を引いた

値の 2倍に 3600 を加えた値） 

3)その他（必要に応じて別途協議） 

5.14 耐外部磁界特性 ：5000A の単方向近接電流による残留電流は 250mA 以内 

5.15 二次巻線抵抗 ：表-2 による 

5.16 定格励磁ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ ：表-2 による 

5.17 耐候性 ：ゴムホルダは長期の使用に耐える耐候性を有するものであること。 

 

 

 

表-1. 型式一覧 

重量 窓径 定格一次電流 組み合わせゴムホルダ 
型式名 

kg mmφ A 型式 窓径(mm) 
備考 

HZ-25 25 

HZ-31 31 Z-52D 1.66 52 200 

HZ-37 37 

 

HZ-45 45 

HZ-52 52 Z-77D 3.2 77 400 

HZ-60 60 

 

HZ-70 70 

HZ-75 75 

HZ-82 82 

HZ-92 92 

Z-112D 4.5 112 800 

HZ-98 98 

 

 

 

表-2. 励磁インピーダンス及び二次巻線抵抗値（仮案） 

型式名 励磁インピーダンス 巻線抵抗値 備考 

Z-52D 1000Ω以上 38Ω ±  ％  

Z-77D 4000Ω以上 43Ω ±  ％  

Z-112D 6000Ω以上 46Ω ±  ％  
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６．検査 

形式検査及び出荷検査の項目と順序は表-3 による。 

 

表-3. 盤取付用分割鉄心形零相変流器（Z-□□Dシリーズ）の検査項目 

検査項目 形式検査 出荷検査 備考 

① 構造及び外観 ○ ○  

② 極性試験 ○ ○  

③ 過地絡温度上昇 ○ －  

④ 雷インパルス耐電圧 ○ －  

⑤ 商用周波耐電圧 ○ ○  

⑥ ヒートサイクル ○ －  

⑦ 衝撃強度 ○ －  

⑧ 短時間電流 ○ －  

⑨ 零相二次電流 ○ ○  

⑩ 残留電流 ○ ○  

⑪ 耐外部磁界特性 ○ －  

⑫ 二次巻線抵抗値 ○ －  

⑬ 励磁インピーダンス ○ －  

⑭ ゴムホルダ耐候性試験 ○ －  

 

 




