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絶縁監視電圧発生器絶縁監視電圧発生器絶縁監視電圧発生器絶縁監視電圧発生器

IGRSIGRSIGRSIGRS----410410410410

ミミミミ ドドドド リリリリ 安安安安 全全全全 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社

電源電圧 AC100V 50/60Hz

製造番号

出力ヒューズ

１５Ａ

電源

出力

重畳異常

周波数設定

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

Ｍ

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４01010101

異常

警報

切離

試験

警報切離しランプ（通常時ミドリ点灯）
→ベースユニットにより

‘警報切離’にすると赤点灯します
接点出力いたしません。

異常警報ランプ（赤）
→絶縁監視信号２０Ｈｚ・０．５Ｖが
取り込まれていない時に点灯します

試験ランプ（赤）
→試験機能動作時に点灯します

漏電警報ランプ（赤）
→漏電警報が動作した時に点灯します

（ランプ保持、接点自動復帰）

絶縁警報ランプ（赤）
→警報設定値を超えるIgr電流が発生
した時に点灯します。

（ランプ保持、接点自動復帰）

液晶表示
→各操作・設定画面、測定値、エラーメッセージ等

を表示します。

モードキー
→キーを押すとメニュー設定画面を表示します。

セットキー
→カーソルで選択した項目を開きます。

各種設定の確定値を確定します。

アップデート用通信コネクタ
→ベースユニットのソフトアップデート用です。

保護ヒューズ
→電源入力保護用ニューズでず。

電源スイッチ
→電源入力をON/OFFします。

電源ランプ（橙）
→電源を投入すると点灯します

出力ランプ（橙）
→重畳用信号２０Ｈｚ・１０Ｖが

出力されている時に点灯します。

重畳異常ランプ（赤）
→重畳用信号２０Ｈｚ・１０Ｖが
低下または停止した時に点灯し

ます。

出力ヒューズ
→１５Ａ／長さ３０ｍｍの消弧材

ヒューズを使用します。

周波数設定
→重畳用信号周波数及び電源同期／非同期の

設定が出来ます

注意：出荷時初期設定は20.0Hz

非同期となっております
ユニットの仕様と異なる周波数を設定

しても正常に機能しませんので不用意
に設定を動かさないで下さい

各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと機能機能機能機能

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４01010101

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４01010101

異常

警報

切離

試験

①



1:  3.2    5:2.2
2:  2.1    6:5.4
3:  4.1    7:3.3
4:  9.8    8:-----

RIgr値を表示します
（ｍA）

各ｃｈ現在値を表示

計測していない回路を示します。

1:  51G   
2:  >>Ｉr   
3:  >>Ic
4:  >Ｉr    

R 5:StdER

6:チデン

7:ERROR

8:＊3.2

漏電警報
P.⑪⑫⑬

Igr450mA以上

静電容量過大
P.⑯
Igr400mA以上

基準電圧0.2V以下
（電路－対地間の20Hzの電圧）
P.⑭⑮

地電圧30V以上
（B種ーD種間電圧）

計測ユニットの異常

精度保障外

液晶表示液晶表示液晶表示液晶表示

②



メインイメニュー

1. ケイホウランプリセット
2. ツウシンセッテイ
3. ケイソクセッテイ

1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R

ケイソクセッテイメニュー

1. ソウチノセッテイ
2. CHゴトノセッテイ

モード

CH1

ケイソク： スル

ケイホウキリハナシ： テイイ
タイチデンアツ ： １０５Ｖ

チュウイケイホウ： １５ｍA
ケイカイケイホウ： ５０ｍA
Igr ケンシュツ ： ４０ｓ
Io ドウサ ： １．０ｓ

キーによりケイソクセッテイを選択

キーによりCHゴトノセッテイを選択セット

セット

Io デンリュウ ： １．０A

０～７５ｍAまで５ｍAステップ
０ｍA設定にすると注意警報は動作しません。
＊復帰 設定値×85%

０～２００ｍAまで１０ｍAステップ
０ｍA設定にすると警戒警報は動作しません。
＊復帰 設定値×85%

Igrの検出時限の設定を行います。
１０ｓ or ４０ｓ

Ioの検出時限の設定を行います。
0.5ｓ or 1.0ｓ

0／0.2／0.4／0.6／0.8／1.0／2.0A
0A設定にすると漏電警報は動作しません。
＊動作値 設定値×75%±20%
＊復帰 設定値×52.5%

測定対象の対地電圧に設定してください。
105／110／121／127／182／200／210
220／240／242／254／266／61／100

キリハナシに設定すると警報発生時に接点は
動作しません。（警報切離ランプが赤点灯します）

シナイに設定すると計測を行いません。
ＣＴのない回路はシナイに設定してください。モード

２回押下

キーにより設定値を変更

キーにより設定項目変更

＊設定後セットキーにより確定

キーにより設定値を変更

キーにより設定項目変更

＊設定後セットキーにより確定

計測画面

設定項目

キーにより設定値を変更

キーにより設定項目変更

＊設定後セットキーにより確定

・ケイソク

・ケイホウキリハナシ

・タイチデンアツ

・チュウイケイホウ

・ケイカイケイホウ

・Igrケンシュツ

・Ioドウサ

・Ioデンリュウ

③

警報設定方法警報設定方法警報設定方法警報設定方法



④

メインイメニュー

1. ケイホウランプリセット
2. ツウシンセッテイ
3. ケイソクセッテイ

1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R

ケイソクセッテイメニュー

1. ソウチノセッテイ
2. CHゴトノセッテイ

モード

キーによりケイソクセッテイを選択

キーによりソウチノセッテイを選択
セット

セット

ソウチノセッテイ

パイロットｆ：２０．０Ｈｚ
Ｉｇｒモニタ：ＣＨ１

キーにより設定値を変更計測画面

電源

出力

重畳異常

出力ヒューズ

＊設定後セットキーにより確定

0
1

23
4

5
6

7 8
9

設定 出力周波数

1 20Hz

（標準設定）

2 15Hz

3 12.5Hz

パイロットf
Igr電流測定に使われる基準信号の周波数
を選択できます。

他のIgr方式の絶縁監視装置が導入されている
場合や、20Hzでインバータ制御している機器
がある場合には測定に影響を及ぼす可能性が
あるため周波数変更してください。

基準信号基準信号基準信号基準信号のののの周波数変更方法周波数変更方法周波数変更方法周波数変更方法

IGRS-410

電圧発生器の出力周波
数を40秒以内に変更して

下さい。
（40秒以上経過すると異

常警報が発報します。）

パイロットfで設定した周

波数と同じ周波数に設定

してください。



メインイメニュー

1. ケイホウランプリセット
2. ツウシンセッテイ
3. ケイソクセッテイ

1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R

モード

IGRA-400

●メインメニューによるリセット ●セットキーによるリセット

セットキーを３秒
長押しすることにより
警報ランプがリセット
されます。

セット

ランプリセット
⑤

外部出力接点は自動復帰、警報ランプは自己保持となります。

警報警報警報警報ランプリセットランプリセットランプリセットランプリセット方法方法方法方法



1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R

メインイメニュー

1. ケイホウランプリセット
2. ツウシンセッテイ
3. ケイソクセッテイ

モード

キーによりシケンを選択セット

ケイホウ

キリハナシ

キーでテイイに変更できます。
テイイに設定した場合、接点
が動作します。

ALL シケン

ロウデン：－－

ゼツエン：－－

キーによりＣＨ選択ができ
CHごとに試験を行うこと
ができます。

メインイメニュー

4. シケン
5. バージョンヒョウジ
6. アップデート

セット

セット

1: OK/OK 5:OK/OK

2: OK/OK 6:OK/OK

3: OK/OK 7:OK/OK

4: OK/OK 8:OK/OK

Ｔ

漏電試験結果／絶縁試験結果
試験結果がOKであれば警報ラン
プが点灯します

キーにより試験項目を選定
します。

CH1 シケン

ロウデン： －－

ゼツエン： －－

セット

CH1 シケン

ロウデン： OK

ゼツエン： －－

試験結果がOKであれば警報
ランプが点灯します

モード

計測画面

⑥

動作試験方法動作試験方法動作試験方法動作試験方法

回路ごとに試験を行う場合
には警報接点が動作します。



1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R

計測画面
＋

1:  0.0    5:  0.0
2:  0.0    6:  0.0
3:  0.0    7:  0.0
4:  0.0    8:  0.0

R
♯

モード

モード

Igr測定値の表示
(mA)

1:  0.03  5:  0.01
2:  0.05  6:  0.01
3:  0.01  7:  0.02
4:  0.10  8:  0.03

０
♯

Io測定値の表示
(A)

Ic測定値の表示
(μF)

1:  0.4    5:  6.8
2:  2.1    6:  4.1
3:  1.3    7:  1.9
4:  1.3    8:  0.1

C
♯

モード

1:  32    5:  10
2:  21    6:  3
3:  130  7:  45
4:  220  8:  19

G
♯

1:  4    5:  4
2:  5    6:  4
3:  4    7:  6
4:  4    8:  8

4-20
♯

Ig測定値の表示
(mA)

4-20出力値の表示
(mA)

３秒以上長押し
モード

＋

モード

探査モードに
なっていることを
示します。

探査モードによりIgr電流
以外の電流値を表示する
ことができます。

⑦

探査探査探査探査モードモードモードモード

３秒以上長押し



IGR-401警報種類 液晶の表示

電圧発生器IGRS-410のランプ表示 絶縁監視ユニットIGR-401のランプ表示 掲載
ページ電源 出力 重畳異常 異常 注意 警戒 漏電

注意警報発生時
警報設定値

以上の値
● ● ● ⑨

警戒警報発生時
警報設定値

以上の値
● ● ● ● ⑩

漏電警報発
生時

絶縁不良による漏電 51G ● ● ● ● ● ⑪

静電容量による漏電 51G ● ● ● ⑫

異常警報発
生時

５Aを超える漏電 StdER ● ● ● ● ⑬

中性相地絡 StdER
（地絡回路はIg表示）

● ● ○ ⑭

出力ヒューズ溶断

（電圧発生器故障）
StdER ▲ ▲ ● ⑮

過大地絡または

静電容量過大
＞＞Ic ● ● ○ ▲ ⑯

Ｂ種接地－Ｄ種接地間の

電圧による異常
チデン ● ● ● ⑰

絶縁監視ユニット

IGR-401故障
EEROR ● ● ⑱

＊Igrクランプの取扱方法について・・・・・・・P.19～21
●点灯 ○点滅 ▲点灯又は消灯

警報時警報時警報時警報時のののの対応方法対応方法対応方法対応方法

⑧



①Ｂ種接地線のIgr電流値を確認

この負荷で絶縁不良！

IgrIgrIgrIgr＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ ②フィーダの調査

ここだ！

IgrIgrIgrIgr＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

IgrIgrIgrIgr＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

③分電盤での調査

ここでは

なさそうだ

ここだ！

IgrIgrIgrIgr＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

IgrIgrIgrIgr＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

Igr電流の流れ

ここでは

なさそうだ

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４０１４０１４０１４０１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

3.2

1.2

50.0

1
2
3
4

5
6
7
8

：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

注意警報値を超える絶縁不良

Igr電流値が注意警報設定値を超えた場合、注意ランプが赤点灯します。
IgrクランプのIgrモードにて探査することができます。

⑨

探査器の測定モード

Igr



Igr＝＝＝＝１００１００１００１００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

①Ｂ種接地線のIgr電流値を確認

この負荷で絶縁不良！

ここだ！

Igr＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

Igr＝＝＝＝１００１００１００１００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ここでは
なさそうだ

ここだ！

Igr＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

Igr＝＝＝＝１００１００１００１００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ここでは

なさそうだ

②フィーダの調査

③分電盤における調査

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

3.2

1.2

100

1
2
3
4

5
6
7
8

探査器の測定モード

Igr
：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Igr電流の流れ

警戒警報値を超える絶縁不良

Igr電流値が警戒警報設定値を超えた場合、注意ランプが赤点灯します。
IgrクランプのIgrモードにて探査することができます。

⑩



この負荷で地絡！

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝２２２２.００００ＡＡＡＡ

①Ｂ種接地線でＩ０電流値を確認

ここだ！

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝２２２２.００００ＡＡＡＡ

ここでは
なさそうだ

ここだ！

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５５５５ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝２２２２.００００ＡＡＡＡ

ここでは

なさそうだ

②フィーダの調査

③分電盤における調査

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

3.2

1.2

51G

1
2
3
4

5
6
7
8

：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Io電流の流れ

漏電警報値を超える絶縁不良

Io電流値が漏電警報設定値を超えた場合、漏電ランプが赤点灯します。
IgrクランプのIoモードにて探査することができます。
Ioモード時には探査器のクリップは必要ありません。

⑪

探査器の測定モード

Io



ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝２２２２.００００ＡＡＡＡ

①Ｂ種接地線でＩ０電流値を確認

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝００００．．．．２２２２ＡＡＡＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝００００．．．．１１１１ＡＡＡＡ

②フィーダの調査

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

3.2

1.2

51G

1
2
3
4

5
6
7
8

：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Io電流の流れ

静電容量による漏電警報

静電容量による漏れ電流が漏電警報設定値を超えた場合警報が発生
します。

⑫

フィルター等のコンデンサ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝００００．．．．２２２２ＡＡＡＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝００００．．．．１１１１ＡＡＡＡ

探査器の測定モード

Io



この負荷で過大地絡！

ここだ！

ここでは

なさそうだ

ここだ！

ここでは
なさそうだ

②フィーダの調査

③分電盤における調査

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

StdER

StdER

51G

1
2
3
4

5
6
7
8

①Ｂ種接地線でＩ０電流値を確認

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５５５５.００００ＡＡＡＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５５５５.００００ＡＡＡＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩ００００＝＝＝＝５５５５.００００ＡＡＡＡ

：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Io電流の流れ

CCT-30が設置されているB種接地線に５A以上の漏れ電流が流れると
電圧発生器保護のために電圧発生器の出力を停止します。
出力が停止しているため、電圧発生器を共有する回路すべてで異常
警報が発生します。
IgrクランプのIoモードで探査が可能です。

異常警報（５Aを超える漏電）

⑬

探査器の測定モード

Io



②フィーダの調査
このバンクで過大地絡が

起きているようだ！

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

①Ｂ種接地線でＩg電流値を確認

Ig＝＝＝＝OL2

この負荷で過大地絡！

ここだ！

ここでは
なさそうだ

ここだ！

ここでは

なさそうだ

③分電盤における調査

ファンモータ

ＩＩＩＩg＝＝＝＝OL2

ＩＩＩＩg＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩg＝＝＝＝５０５０５０５０ｍＡｍＡｍＡｍＡ

ＩＩＩＩg＝＝＝＝OL2

：赤色に点灯
：赤色に点滅
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Ig電流の流れ

異常警報（中性相地絡）
中性相で過大な地絡が発生すると、電路と対地間の基準電圧が低下するため絶縁監視が行
えなくなり異常警報が発生します。（地絡箇所は警戒警報ランプが点滅します。）
地絡箇所は探査器のIgモードにより探査することができます。
OL2と表示される回路にて中性相の過大な地絡が発生していると
思われます。Igモードでは基準信号取込用クリップは必要ありません。

⑭

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

StdER

StdER

1
2
3
4

5
6
7
8Ig

探査器の測定モード

Ig



モータ ファン

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

StdER
StdER
StdER

1
2
3
4

5
6
7
8

・出力ヒューズ確認 溶断

正常

ヒューズ交換

出力電圧確認
裏面端子K-L間電圧が約１０V
出力しているかを確認。

：赤色に点灯
：橙色に点灯
：緑色に点灯

出力なし

出力あり

電圧発生器故障

Io,Ig電流測定 P.14

異常警報（ヒューズ溶断・故障）

CCT-30が設置されているB種接地線に過大な電流が流れた場合に、
電圧発生器が故障するのを防ぐため、出力ヒューズを溶断して、回路を保護します。
ヒューズが溶断している場合にはヒューズを交換してください。
ヒューズが溶断していない場合には電圧発生器の故障が考えられますので出力電圧を確
認してください。

⑮



この負荷で過大地絡！

ここだ！

ここでは
なさそうだ

ここだ！

ここでは

なさそうだ

②フィーダの調査

③分電盤における調査

ファンモータ

このバンクで過大地絡が

起きているようだ！

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

StdER
StdER

>>Ic

1
2
3
4

5
6
7
8

①Ｂ種接地線でIgr電流値を確認

Ig＝＝＝＝OL2

Ig＝＝＝＝OL2

Ig＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

Ig＝＝＝＝００００ｍＡｍＡｍＡｍＡ

Ig＝＝＝＝OL2

：赤色に点滅
：橙色に点灯
：緑色に点灯

Igr電流の流れ

異常警報（Ic過大または過大地絡）
過大な地絡発生時または、対地静電容量が過大な場合、測定不能となり異常警報を点滅させます。
探査モードにより静電容量の値を確認してください（P.7)。Icが仕様値の30μFを超えている場合は
弊社までお問合せください。
30μF以下の場合には探査器のIgモードにより対象回路を測定してください。（P.14）
OL2の場合には過大な地絡が発生している可能性があります。

⑯

探査器の測定モード

Ig



ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

チデン1
2
3
4

5
6
7
8

地電圧異常

Ｂ種接地ーＤ種接地間の電圧が３０Ｖを越えとIgr電流の計測が
できなくなり、液晶表示にチデンと表示され異常警報を発報します。
対策方法については弊社担当までお問合せください。

チデン
チデン

⑰

＊Ｂ種接地を共有する全ての回路で警報が発生します。



⑱

ファンモータ

ＴＲ－１ ＴＲ－２ ＴＲ－３

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

Ｂ種接地

Ｋ

Ｌ

Ｖ
０

２０Ｈｚ
０.５Ｖ

ＣＣＴ

－３０

重畳部Ｂ種接地線

電源

出力

重畳異常

ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－ＩＧＲＳ－４１０４１０４１０４１０

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

IGRIGRIGRIGR----４４４４0000１１１１

異常

警報

切離

試験

警報

警戒

注意

製造番号

Ｍ

漏電

絶縁

Ｍ

IGRAIGRAIGRAIGRA----４００４００４００４００

入

切

電源

2A

2A

モード セット

RS232C

製造番号

ERROR
2.3

1
2
3
4

5
6
7
8

ユニットの故障

ERROR表示の場合には絶縁監視ユニットの故障が考えられます。
正常に動作しているユニットと差替えERRORが復帰する場合は
ユニット故障と判断されますので、弊社までお問合せください。

0.1

注意：計測ユニットが挿入されていない回路の計測設定

をケイソク“スル”に設定するとERROR警報が発生します。

計測ユニットを抜くときは計測設定をケイソク“シナイ”に

してから抜いてください。



①液晶表示部→測定値の表示や各種エラーを表示します。

②電源スイッチ→電源のＯＮ／ＯＦＦを行います。

③モード切替スイッチ→測定電流のモード切替を選択します。

④レンジ切替スイッチ→AUTO/MANUALを選択します。

⑤ホールドスイッチ→測定値をホールドします。

⑥電路電圧切替スイッチ→探査する回路の対地電圧値に合わせます。

⑦Igrモード→絶縁監視信号２０Ｈｚ・０．５Ｖによって流れる有効分漏れ電流を検出するモードです。
主に注意警報や警戒警報時に使用します。 ( 単位 mA)

⑧Ioモード→クランプリークメータと同じ商用周波の漏れ電流を検出するモードです。
主に漏電警報時に使用します。 ( 単位 mA又はA)

⑨Igモード→絶縁監視信号２０Ｈｚ・０．５Ｖによって流れる漏れ電流を検出するモードです。
有効分漏れ電流の他に対地静電容量による無効分漏れ電流も検出します。
主に中性線等の過大地絡によって、監視装置の異常警報が動作している場合に使用します
( 単位 mA)

⑩Igcモード→絶縁監視信号２０Ｈｚ・０．５Ｖによって流れる無効分漏れ電流を検出するモードです。
対地静電容量として表示します。
( 単位 μF)

⑪電路電圧表示→選択されている電路電圧のランプが点灯します。
絶縁監視装置の対地電圧設定に近い電圧を選択してください。
（設定電圧が異なる場合には測定値に誤差が生じます。）

OL表示について

OL1・・・・Ioオーバー
OL2・・・・Igオーバー
OL3・・・・Igcオーバー
OL4・・・・Igrオーバー

Igr

Io

Ig

Igc

100V

200V

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑲

探査器使用方法探査器使用方法探査器使用方法探査器使用方法



ＩＧＲＩＧＲＩＧＲＩＧＲ

システムシステムシステムシステム

Ｄ種接地Ｂ種接地

絶縁故障探査器の各測定モード
・絶縁注意又は警戒警報が発報している時 →Ｉｇｒモード（Ｐ．⑨、⑩の警報時）

・一線地絡等で漏電警報が発報している時 →Ｉｏモード （Ｐ．⑪、⑫、⑬の警報時）

基準信号取込クリップは必要ありません。
・中性線地絡等で異常警報が発報している時→Ｉｇモード （Ｐ．⑭、⑯の警報時）

基準信号取込クリップは必要ありません。

＊測定上の注意
基準信号取込用リード線の赤クリップを電路に接続する際は、
検電器等で中性線（接地相）を確認してから行って下さい

また軍手をするなど感電等には十分気を付け安全に行ってください

変圧器変圧器変圧器変圧器 Ｂ種接地線

クランプセンサ

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

１１１１

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

３３３３

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

２２２２

Ｂ種接地線をクリップできない

場合は、赤クリップを任意の
ＭＣＢの中性線（接地相）に
接続します

分電盤へ

分電盤へ分電盤へ

ケーブル一括でクランプします
（アース線は除いて下さい）

主幹主幹主幹主幹

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

分電盤分電盤分電盤分電盤

Ｒ相
Ｎ相

赤クリップを任意のＥＬＢの
中性線（接地相）に接続します※１
予備ブレーカを使用すると安全に

接続できます。

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３３３３

アース（Ｄ種接地）

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

２２２２

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

４４４４

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

１１１１

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

５５５５

負荷へ

Ｔ相
初めに分電盤一括の
Igr電流値を確認します

絶縁不良

⑳

探査手順

STEP①
黒クリップをＤ種接地,赤クリップ
をＢ種接地,又はＳ相に接続しま
す。正常に信号を取り込まれると
モードのIgrランプが点滅します。
（Io,Igモードのときはクリップは
使用しません。）

STEP③
クランプを測定したい負荷に
三線一括でクランプし、絶縁
不良が起きている回路を特
定します。

電気室での測定方法

分電盤での測定方法

STEP②
測定モードを選択し、対地電圧
を測定回路の対地に合わせて
ください。400V系は200Vに合
わせてください。



分電盤にて探査する場合には、電圧発生器が共通の回路から

基準信号を取り込むことができます。（対地電圧は測定電路に合わせてください。）

主幹主幹主幹主幹

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

２２２２

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

５５５５

負荷へ

絶縁不良

主幹主幹主幹主幹

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３３３３

アース（Ｄ種接地）

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

２２２２

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

４４４４

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

１１１１

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

５５５５

負荷へ

100V分電盤400V分電盤

電圧発生器電圧発生器電圧発生器電圧発生器

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

１１１１

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３３３３

主幹主幹主幹主幹

ＭＣＢＭＣＢＭＣＢＭＣＢ

予備予備予備予備

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

５５５５

負荷へ

絶縁不良

400V分電盤

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

１１１１

ＥＬＢＥＬＢＥＬＢＥＬＢ

３３３３

アース（Ｄ種接地）

赤クリップ

を接続

三俣コード

400V系の基準信号の取り込み方法（Igr電流測定時）

４００Ｖ系の分電盤にて探査器を使用する場合には、Ｂ種接地、

Ｎ相がないため、付属の三俣クリップにより基準信号を取り込みます。

予備ブレーカ等を使用し三俣クリップを接続してください。

方法１ 方法２

対地電圧設定

対地電圧設定は２４２Ｖ、２５４Ｖ等はないため１００Ｖで

設定し、測定値を２．４倍（２．５倍）するか、２００Ｖ設定で

測定値を１．２倍にして測定値を読み取ってください。
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異常警報時探査フロー

チデン

Ic

stdER

異常警報発生

液晶表示

確認
（2ページ）

探査器Igモード
によりIg電流を測定
（１4ページ）

2A以上の
Ig電流

過大な
Ig電流なし

EB-ED間電圧
30V以上（17ページ）

お問合せください。

過大地絡発生

地絡箇所修繕

電圧発生器

ヒューズ確認

ヒューズ交換

ヒューズ溶断

電圧発生器故障

ヒューズ正常

電圧発生器

出力電圧確認
（１5ページ）

接地周り確認 出力電圧異常

出力電圧正常

探査モード
Ic値確認
（7ページ）

静電容量過大

30μF以上

30μF未満

探査器Igモード
によりIg電流を測定
（１4ページ）

過大地絡発生
地絡箇所修繕
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お問合せ
〒143-0025
東京都大田区南馬込2-29-1
ミドリ安全株式会社

電気計測事業部

ＴＥＬ：０３－５７４２－７２１１

ＦＡＸ：０３－５７４２－７２１４


