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計測器

● 電動工具のACラインと本体表面間の絶縁の良否と、電動工具の本体表面とアース線（プラグ側）の導通を同時チェックできます。

特長

定価 ¥14,400MC-3A 商品コード   5084415062

電動工具絶縁チェッカー（MC-3A）
MC-3A

計測器・保護用品

計測器

● 活線のままD種接地のチェックがワンタッチでできます。
● D種接地抵抗と、B種接地抵抗の直列合成値が簡単にはかれます。

特長

定価 ¥38,900E3C-1000 商品コード   5050061000

接地チェッカー(簡易接地抵抗計 )
E3C-1000

計測器・保護用品
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仕様
項　目 仕　様

一般仕様

接地抵抗測定部

交流電圧測定部

その他

付属品

型式名

測定機能

動作方式

表示素子

測定方式

測定範囲

測定精度

測定周波数

測定電流

許容地電圧

測定範囲

測定精度

使用電池

電池寿命

E3C-1000型

接地抵抗・交流電圧

積分方式

31/2桁　液晶

データホールド機能付き

電圧降下式

0～500Ω

100Ω以下±5Ω以内
100～500Ω±25Ω以内

500Hz

5mA（定電流）

4V以内（B-D間電圧）

0～250V

±1％rdg±5dgts

UM-3×4,6V

連続使用で約4時間

キャリングケース
電池
取扱説明書

仕様

絶縁測定 JIS C 1302-1994 に準拠
定格電圧 DC500V 
定格測定電流 0.5mA  精度＋20、-0% (1MΩ時 )
判定値 1MΩ以上”合格”　精度＋10、-0%
無負荷電圧 650V以下
導通測定判定値 500Ω以下　精度＋10、-60%
使用温湿度範囲 0～ 40℃ 90%RH以下（結露がないこと）
絶縁抵抗 DC500V　50MΩ以上（内部電気回路と外箱間）
耐電圧 AC3700V　1分間（内部電気回路と外箱間）
外形寸法 （縦×横×奥行） 165×71×35mm
質量 約210g （電池含む）

項　目 仕　様

※B-D間の電圧が高い場合、使用できないことがあります。
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